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Ausschreibungstexte Fußbodenheizung Klimaboden JOCO EPS 035, 30mm
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einheitspreis
	Betrag

	Flächenheizsystem in Schichtbauweise, Klimaboden für Wärmen und Kühlen geeignet, für jede individuelle Raumfläche, mit allen erforderlichen Bestandteilen für jeden Estrich/Mörtelbett/Trockenaufbau/Bodenaufbau, auch für Verlegung von Creaton geeignet. 

Komplett mit allen Elementen, Umlenk und Gerade mit Basiswärmedämmung EPS, 30mm dick, Metallverbundrohr MVR 16x2mm (ca. 4m/m²), mit werksseitig vollflächig aufkaschiertem Aluminiumwärmeleitblech auch im Umlenkbereich. Mit Mehrschichtrenn- und Gleitlage sowie Randdämmstreifen 10x150mm mit Folienstreifen.
Flächenheizsystem JOCO EPS 035, 30 mm, Rohrabstand 16cm
Flächenheizsystem JOCO EPS 035, 30 mm, Rohrabstand 25cm


	m²
m²
	
	
	


Ausschreibungstexte Fußbodenheizung Klimaboden JOCO EPS 040, 30mm
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einheitspreis
	Betrag

	Flächenheizsystem in Schichtbauweise, Klimaboden für Wärmen und Kühlen geeignet, für jede individuelle Raumfläche, mit allen erforderlichen Bestandteilen für jeden Estrich/Mörtelbett/Trockenaufbau/Bodenaufbau, auch für Verlegung von Creaton geeignet. 

Komplett mit allen Elementen, Umlenk und Gerade mit Basiswärmedämmung EPS, 30mm dick, Metallverbundrohr MVR 16x2mm (ca. 4m/m²), mit werksseitig vollflächig aufkaschiertem Aluminiumwärmeleitblech auch im Umlenkbereich. Mit Mehrschichtrenn- und Gleitlage sowie Randdämmstreifen 10x150mm mit Folienstreifen.

Flächenheizsystem JOCO EPS 040, 30 mm, Rohrabstand 16cm

Flächenheizsystem JOCO EPS 040, 30 mm, Rohrabstand 25cm
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m²
	
	
	


Ausschreibungstexte Fußbodenheizung Klimaboden JOCO Ökopor mit Trittschall- und Wärmedämmung 32/30mm
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einheitspreis
	Betrag

	Flächenheizsystem in Schichtbauweise, Klimaboden für Wärmen und Kühlen geeignet, für jede individuelle Raumfläche, mit allen erforderlichen Bestandteilen für jeden Estrich/Mörtelbett/Trockenaufbau/Bodenaufbau, auch für Verlegung von Creaton geeignet. 

Komplett mit allen Elementen, Umlenk und Gerade mit Holzfaser-Trittschall- und Wärmedämmung, 30mm dick, Metallverbundrohr MVR 16x2mm (ca. 4m/m²) Rohrabstand 25cm, mit werksseitig vollflächig aufkaschiertem Aluminiumwärmeleitblech auch im Umlenkbereich. Mit Trenn- und Gleitlage sowie Randdämmstreifen 10x150mm mit Folienstreifen.

Flächenheizsystem JOCO Ökopor, 32/30 mm, Rohrabstand 16cm

Flächenheizsystem JOCO Ökopor, 32/30 mm, Rohrabstand 25cm
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