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 Ausschreibungstext Fußbodenheizung ISO-KLEMMDIO RA50
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einheitspreis
	Betrag

	Aluminium-Dampfsperre des Typs Lenzingtex ALU PET-D; einseitig  aufgedampftes Aluminium auf einer verstärkten PE-Folie auf roher, besenreiner Betondecke mit 10 cm Überlappung verlegt.
Dampfsperre ALU-PET D


	m²

	
	
	

	PE-Randdämmstreifen; endlos und geschlossenzellig, ausgestattet mit einer abwinkelbaren Folienlasche am Fuß, für die freie Ausdehnung des Heizestriches. 
PE-Randdämmstreifen 10x120mm


	m
	
	
	

	Dehnfugenprofil; bestehend aus einer selbstklebenden Profilschiene zum Einstecken des Dehnfugenprofiles (h = 100mm)
Dehnfugenprofil


	m
	
	
	

	Isodomus-KlemmDIO-Noppenplatte EPS als Rohrträgerelementplatte, 11mm für Heizungsrohr 14x2mm mit hinterschnittenen tiefgezogenen Rasternoppen, Rohrabstand: 5, 10, 15, 20, 25 und 30 cm, fester stabiler PS Tiefziehfolie als Stabilitsator und Feuchtigkeitssperrschicht nach DIN 18164 T1/2 sowie DIN EN 1264 T4, mit zweiseitiger Überlappung zur optimalen Verbindung der Elemente.
KlemmDIO-Noppenplatte EPS-11
	m²


	
	
	

	Isodomus-KlemmDIO-Noppenplatte EPS-T als Rohrträgerelementplatte, 30mm mit Trittschallisolierung für Heizungsrohr 17x2 und 14x2mm mit hinterschnittenen tiefgezogenen Rasternoppen, Rohrabstand: 5, 10, 15, 20, 25 und 30 cm, fester stabiler PS Tiefziehfolie als Stabilitsator und Feuchtigkeitssperrschicht nach DIN 18164 T1/2 sowie DIN EN 1264 T4, mit zweiseitiger Überlappung zur optimalen Verbindung der Elemente.
KlemmDIO-Noppenplatte EPS-T 35-2

	m²
	
	
	

	Vernetztes drallfreies Heizrohr, Typ ISODOMUS-PE-Xa EVOH; mit Sauerstoffsperre nach DIN 4726-4729 , nicht schweißbar, für eine individuelle Rasterverlegung und der zugehörigen Leistung, chemische Vernetzung Typ a - Vernetzungsgrad mindestens 70% nach DIN 16892. Betriebsdruck 6 bar, Betriebstemperatur 95 °C, kurzfristig max. 110°C, einschl. Abdrücken, 6 bar / 24 Std. Systemzulassung nach DIN 4726 bzw.DIN EN 12318 und überwacht, RAL-Gütezeichen.
Rohr PE-Xa - ø 14x2mm                                       Zertifizierungsnr.  3V 205 PE-Xa

5-SCHICHT-Rohr PE-Xa - ø 17x2mm             Zertifizierungsnr. 3V 259 PE-Xa

	m

m
	
	
	

	Vernetztes drallfreies Heizrohr, Typ ISODOMUS-PE-Xc EVOH; mit Sauerstoffsperre nach DIN 4726, nicht schweißbar, für eine individuelle Rasterverlegung und der zugehörigen Leistung, physikalische Vernetzung Typ c - Vernetzungsgrad mindestens 70% nach DIN 16892. Betriebsdruck 6 bar, Betriebstemperatur 95 °C, kurzfristig max. 110°C, einschl. Abdrücken, 6 bar / 24 Std. Systemzulassung nach DIN 4726 bzw.DIN EN 12318 und überwacht,  RAL-Gütezeichen.
Rohr PE-Xc - ø 17x2mm                                        Zertifizierungsnr. 3V 242 PE-Xc


	m
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	Estrichzusatz Ravenit BV6; (ca. 0,26 kg/m² bei 7 cm Estrichstärke, entspricht 1 % vom Zementgewicht) zur Erhöhung der Druckbiegefestigkeit und der Wärmeabgabe
Estrichzusatz Ravenit BV6


	kg


	
	
	

	Estrichzusatz ISODOMUS-Fortatech Fibre Multi 127; zur Erhöhung der Biegezugs- und Abriebfestigkeit, der Bruchfestigkeit … und zur  Verminderung des E-Moduls und Verbesserung des Schwindverhaltens des Estriches. Dichteres Betongefüge – daher verbesserte Wärmeübertragung des Betonestriches. Dosierung : 0,75 kg/m³ Estrich.
Estrichzusatz Fortatech Fibre Multi 127


	kg
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