
Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Alpha-Antrieb AA2004-80-02 - 230V mit VA80

Artikelkode: 10AA2004-80-02
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Antrieb 4: 230 V NC,  Typ: AA 2004-80-02
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V in Ausführung „stromlos-zu“ zur Betätigung von Thermostatventilen bei
Einzelraumregelungen in Verbindung mit Fußbodenheizungen, Radiatoren, Konvektoren und Fan-Coils.
Ansteuerung über Raumtemperaturregler (z.B. Alpha-Regler 230V) mit Zwei-Punkt Ausgang oder Pulsweitenmodulation.
Rundum erkennbare Funktionsanzeige, kleine Bauform, ansprechendes Design, funktionell, einfache Montage mit
Ventiladapterkonzept, Montageposition „über Kopf“ möglich, 100%er Schutz vor undichten Ventilen, First-Open Funktion,
Demontageschutz, wartungsfrei, steckbare Anschlussleitung.
Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
Einschaltstrom: 300 mA für max. 200ms
Betriebsstrom: 8 mA
Betriebsleistung: 1,8 W
Stellweg: 4 mm
Stellkraft: 100 N+/- 5%
Stellzeit: ca. 3 min.
Medientemperatur: 0 – 100 °C
Umgebungstemperatur: 0 – 60 °C
Schutzart - Schutzklasse: IP 54 - II (in allen Montagelagen mit gesteckter Anschlussleitung)
CE-Konformität nach: EN 60730
Überspannungsfestigkeitnach: EN 60730-1, mind. 2,5 kV
Gehäusefarbe: weiß (RAL 9003)
Abmessungen H/B/T in mm: 55+5/44/61
Anschlussleitung / Leitungslänge: 2 x 0,75mm2 PVC, grau / 200 mm (max. 20m)

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 1



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Alpha-Antrieb AA4004-80-01 - 24V mit VA80

Artikelkode: 10AA4004-80-01
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Antrieb 4: 24 V NC , Typ: AA 4004-80-01
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V in Ausführung „stromlos-zu“ zur Betätigung von Thermostatventilen bei Einzelraumregelungen
in Verbindung mit Fußbodenheizungen, Radiatoren, Konvektoren und Fan-Coils.
Ansteuerung über Raumtemperaturregler (z.B. Alpha-Regler 24V) mit Zwei-Punkt Ausgang oder Pulsweiten-Modulation.
Rundum erkennbare Funktionsanzeige, kleine Bauform, ansprechendes Design, funktionell, einfache Montage mit
Ventiladapterkonzept, Montageposition „über Kopf“ möglich, 100%er Schutz vor undichten Ventilen, First-Open Funktion,
Demontageschutz, wartungsfrei, steckbare Anschlussleitung.
Betriebsspannung: 24 V AC/DC, +20%...-10%, 0-60 Hz
Einschaltstrom: 250 mA für max. 2 min
Betriebsstrom: 75 mA
Betriebsleistung: 1,8 W
Stellweg: 4 mm
Stellkraft: 100 N+/- 5%
Stellzeit : ca. 3 min.
Medientemperatur: 0 – 100 °C
Umgebungstemperatur: 0 – 60 °C
Schutzart: IP 54 (in allen Montagelagen mit gesteckter Anschlussleitung)
CE-Konformität nach: EN 60730
Gehäusefarbe: weiß (RAL 9003)
Abmessungen H/B/T in mm: 55+5/44/61
Anschlussleitung / Leitungslänge: 2 x 0,75mm2 PVC, grau / 1.000 mm (max. 20m)

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 2



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Alpha-Antrieb AA4004-80-02 - 24V mit VA80

Artikelkode: 10AA4004-80-02
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Antrieb 4: 24 V NC , Typ: AA 4004-80-02
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V in Ausführung „stromlos-zu“ zur Betätigung von Thermostatventilen bei Einzelraumregelungen
in Verbindung mit Fußbodenheizungen, Radiatoren, Konvektoren und Fan-Coils.
Ansteuerung über Raumtemperaturregler (z.B. Alpha-Regler 24V) mit Zwei-Punkt Ausgang oder Pulsweiten-Modulation.
Rundum erkennbare Funktionsanzeige, kleine Bauform, ansprechendes Design, funktionell, einfache Montage mit
Ventiladapterkonzept, Montageposition „über Kopf“ möglich, 100%er Schutz vor undichten Ventilen, First-Open Funktion,
Demontageschutz, wartungsfrei, steckbare Anschlussleitung.
Betriebsspannung: 24 V AC/DC, +20%...-10%, 0-60 Hz
Einschaltstrom: 250 mA für max. 2 min
Betriebsstrom: 75 mA
Betriebsleistung: 1,8 W
Stellweg: 4 mm
Stellkraft: 100 N+/- 5%
Stellzeit : ca. 3 min.
Medientemperatur: 0 – 100 °C
Umgebungstemperatur: 0 – 60 °C
Schutzart: IP 54 (in allen Montagelagen mit gesteckter Anschlussleitung)
CE-Konformität nach: EN 60730
Gehäusefarbe: weiß (RAL 9003)
Abmessungen H/B/T in mm: 55+5/44/61
Anschlussleitung / Leitungslänge: 2 x 0,75mm2 PVC, grau / 200 mm (max. 20m)

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 3



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Alpha-LeistungsModul 230V - ALM22

Artikelkode: 10ALM22
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Leistungsmodul ALM 22
Steckbares Erweiterungsmodul zur Erhöhung der Ausgangsleistung eines Alpha-Reglers 230 V (AR 20..).
Z.B. zur Ansteuerung von mehr als 5 Alpha-Antrieben. Potentialfreier Kontakt.
Muss in Verbindung mit ESK verwendet werden.
Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 10 Alpha-Antriebe 230 V oder max. 5 A / 1500 VA ohmsche Last
Montage: steckfertig für Alpha-Systemsockel AS 1000

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 4



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 2010 C2-S -230V Control mit Sockel

Artikelkode: 10AR2010C2-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Control, Typ: AR 20.. C2-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhängigkeit von der Soll- und Ist-Temperatur.
Sollwertsteller mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Frost und Ventilschutzfunktion.
Betriebszustandsanzeige durch Leuchtsymbol "Mond". Schaltkugel zur Wahl der Betriebsart: „TAG“, „NACHT“ und „AUTOMATISCH“.
Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Control-Digitaluhr steckbar zur Handprogrammierung. Tages- und
Wochenprogramm mit Gangreserve. 1 Kanal mit 42 Speicherplätzen (21 EIN- und 21 AUS-Schaltzeiten). Freie Blockbildung,
Sommerzeiteinstellung +/-1Std. "Automatische" Temperaturabsenkung. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 230 V
Schaltstrom: 0,2 A (ohmsche Last)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 118 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 5



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 2010 K2-S -230V Komfort mit Sockel

Artikelkode: 10AR2010K2-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Komfort, Typ: AR 2010 K2-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhängigkeit von der Soll- und Ist-Temperatur.
Sollwertsteller mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Frost und Ventilschutzfunktion.
Betriebszustandsanzeige durch Leuchtsymbol "Mond" Schaltkugel zur Wahl der Betriebsart. „TAG“, „NACHT“ und „AUTOMATISCH“
Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur. "Automatische" Temperaturabsenkung. Montage mit Alpha-Systemsockel AS
1000.
Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V
Schaltstrom: 0,2 A (ohmsche Last)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93 / 80 / 27 mm

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 6



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 2010 S2-S -230V Standard mit Sockel

Artikelkode: 10AR2010S2-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Standard, Typ: AR 2010 S2-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhängigkeit von der Soll- und Ist-Temperatur.
Sollwertsteller mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Überlastschutz. Frost und
Ventilschutzfunktion. Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 230 V
Schaltstrom: 0,2 A (ohmsche Last)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: 2 K fest
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 84 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 7



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 4010 C2-S -24V Control mit Sockel

Artikelkode: 10AR4010C2-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Control, Typ: AR 4010 C2 mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhängigkeit von der Soll- und Ist-Temperatur.
Sollwertsteller mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Frost und Ventilschutzfunktion.
Betriebszustandsanzeige durch Leuchtsymbol "Mond". Schaltkugel zur Wahl der Betriebsart: „TAG“, „NACHT“ und „AUTOMATISCH“
Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Control-Digitaluhr steckbar zur Handprogrammierung. Tages- und
Wochenprogramm mit Gangreserve. 1 Kanal mit 42 Speicherplätzen (21 EIN- und 21 AUS-Schaltzeiten). Freie Blockbildung,
Sommerzeiteinstellung +/-1Std. "Automatische" Temperaturabsenkung. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V
Schaltstrom: 1 A (ohmsche Last)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 118 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 8



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 4010 K2-S -24V Komfort mit Sockel

Artikelkode: 10AR4010K2-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Komfort, Typ: AR 4010 K2-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhängigkeit von der Soll- und Ist-Temperatur.
Sollwertsteller mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Frost und Ventilschutzfunktion.
Betriebszustandsanzeige durch Leuchtsymbol "Mond" Schaltkugel zur Wahl der Betriebsart. „TAG“, „NACHT“ und „AUTOMATISCH“
Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur. "Automatische" Temperaturabsenkung. Montage mit Alpha-Systemsockel AS
1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V
Schaltstrom: 1A (ohmsche Last)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93 / 80 / 27 mm

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 9



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 4010 S2-S -24V Standard mit Sockel

Artikelkode: 10AR4010S2-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Standard, Typ: AR 4010 S2-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von Alpha-Antrieben in Abhängigkeit von der Soll- und Ist-Temperatur.
Sollwertsteller mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Frost und Ventilschutzfunktion.
Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V
Schaltstrom: 1A (ohmsche Last)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: 2 K fest
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 84 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 10



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 5010 KD-S 0-10V Komfort & Drehzahlst

Artikelkode: 10AR5010KD-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Komfort AR 5010KD mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler für die Anwendung Heizen, der zur Ansteuerung und Drehzahlregelung von Gebläse-
Unterflurkonvektoren GSK und QSK dient. Ausgestattet mit Mikroprozessortechnik und zwei separaten 0-10 V Ausgängen.
Energiesparmodus schaltbar (Absenkung beim Heizen, Anheben des Sollwerts beim Kühlen). Betriebsart wählbar: „TAG“, „NACHT“
und „AUTOMATISCH“. Temperatur-Drehknopf mit ¼ Grad Softrasterung, Drehzahleinstellung, Bereichseingrenzung der
Solltemperatur,  Schnellaufheiztaste, einfaches Montagekonzept. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Ausgangsspannung Temperaturregelung: 0 - 10 V DC
Ausgangsspannung Drehzahlsteuerung: 0 - 10 V DC
Ausgangsstrom: je 5 mA bei 10 V (kurzschlussfest)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Ausgangsbelastung: max. 50 Gebläseunterflurkonvektoren, ausgestattet mit GS 1000
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 K bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93/80/27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 11



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR 6010 KD-S 0-10V Komfort & Drehzahlst

Artikelkode: 10AR6010KD-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler Komfort AR 6010KD mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler für die Anwendung Heizen, der zur Ansteuerung und Drehzahlregelung von Gebläse-
Unterflurkonvektoren GSK und QSK dient. Ausgestattet mit Mikroprozessortechnik und zwei separaten 0-10 V Ausgängen.
Energiesparmodus schaltbar (Absenkung beim Heizen, Anheben des Sollwerts beim Kühlen). Betriebsart wählbar: „TAG“, „NACHT“
und „AUTOMATISCH“. Temperatur-Drehknopf mit ¼ Grad Softrasterung, Drehzahleinstellung, Bereichseingrenzung der
Solltemperatur,  Schnellaufheiztaste, einfaches Montagekonzept. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Ausgangsspannung Temperaturregelung: 0 - 10 V DC
Ausgangsspannung Drehzahlsteuerung: 0 - 10 V DC
Ausgangsstrom: je 5 mA bei 10 V (kurzschlussfest)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Ausgangsbelastung: max. 50 Gebläseunterflurkonvektoren, ausgestattet mit GS 1000
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 K bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93/80/27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 12



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR HK 4010 K-S Heizen-Kühlen -24V Komfort__

Artikelkode: 10ARHK4010K-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler 24 V Heizen/Kühlen Komfort, Typ: AR HK 4010K mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung für Heiz- und Kühlanwendungen mit proportionalen Stellantrieben. Ausgestattet
mit Mikroprozessortechnik und . Energiesparmodus schaltbar (Absenkung beim Heizen, Anheben des Sollwerts beim Kühlen).
Leuchtsymbol MOND für Energiesparmodus. Anzeige EISKRISTALL für Kühlbetrieb. „TAG“, „NACHT“ und „AUTOMATISCH“.
Temperatur-Drehknopf mit ¼ Grad Softrasterung. Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Einfaches Montagekonzept. Montage mit
Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V (Ri=10 kOhm)

max. 50 Alpha-Antriebe 24 V (Ri=100 kOhm)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 K bis 6 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 13



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR HK 5010 K-S Heizen-Kühlen 0-10V Komfort__

Artikelkode: 10ARHK5010K-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler 0-10 V Heizen/Kühlen Komfort, Typ: AR HK 5010K-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung für Heiz- und Kühlanwendungen mit proportionalen Stellantrieben. Ausgestattet
mit Mikroprozessortechnik und zwei separaten 0-10 V Ausgängen. Energiesparmodus schaltbar (Absenkung beim Heizen, Anheben
des Sollwerts beim Kühlen). Leuchtsymbol MOND für Energiesparmodus. Anzeige EISKRISTALL für Kühlbetrieb. „TAG“, „NACHT“ und
„AUTOMATISCH“. Temperatur-Drehknopf mit ¼ Grad Softrasterung. Einstellmöglichkeit der Neutralzone von 0,5 – 3K.
Energiesparmodus durch externes Schaltsignal. Inverse Ausgangskennlinie (10-0V) mittels Jumper. Wahl der Regelgeschwindigkeit
mittels Jumper. Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Einfaches Montagekonzept. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V (Ri=10 kOhm)

max. 50 Alpha-Antriebe 24 V (Ri=100 kOhm)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: einstellbar 2 K bis 6 K
Neutralzone: einstellbar 0,5 K bis 3 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 14



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Regler AR HK 5010 S-S Heizen-Kühlen 0-10V Standard__

Artikelkode: 10ARHK5010S-S
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Alpha-Regler 0-10 V Heizen/Kühlen Standard, Typ: AR HK 5010S-S mit Montagesockel
Digitaler Raumtemperaturregler zur Ansteuerung für Heiz- und Kühlanwendungen mit proportionalen Stellantrieben. Ausgestattet
mit Mikroprozessortechnik und zwei separaten 0-10 V Ausgängen. Einstellmöglichkeit der Neutralzone von 0,5 – 3K.Sollwertsteller
mit "Softrasterung". Große Temperaturskala mit 1/4 Grad Positionierung. Überlastschutz. Frost und Ventilschutzfunktion.
Mechanische Bereichseingrenzung der Solltemperatur, Energiesparmodus durch externes Schaltsignal. Inverse Ausgangskennlinie
(10-0V) mittels Jumper. Wahl der Regelgeschwindigkeit mittels Jumper. Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Einfaches
Montagekonzept. Montage mit Alpha-Systemsockel AS 1000.
Betriebsspannung: 24 V / 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 5 Alpha-Antriebe 24 V (Ri=10 kOhm)

max. 50 Alpha-Antriebe 24 V (Ri=100 kOhm)
Regelbereich: 10 bis 28 °C
Temperaturabsenkung: 2 K fest
Neutralzone: einstellbar 0,5 K bis 3 K
Schutzart: IP 30
Gehäusefarbe: Standard weiß (RAL 9003)
Abmessungen B/H/T in mm: 93 / 80 / 27

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 15



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15-180-C32

Artikelkode: 10DL15.180-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15.180-C32, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 16



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15-180-C34__

Artikelkode: 10DL15.180-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15.180-C34, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 17



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost DL 15-180-Dekor

Artikelkode: 10DL15.180-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost DL 15-180-Dekor nach Wahl, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 18



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-alum natur DL 15-180-EV1

Artikelkode: 10DL15.180-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-aluminium natur DL 15.180-EV1, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 19



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15-180-EV2

Artikelkode: 10DL15.180-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15.180-EV2, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 20



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-messing DL 15-180-EV3

Artikelkode: 10DL15.180-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-messing DL 15.180-EV3, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 21



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_Wahlfarbe DL 15-180-RAL

Artikelkode: 10DL15.180-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-pulverbeschichtet-RAL Farbton nach Wahl DL 15.180-RAL, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 22



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_reinw DL 15-180 RAL9010

Artikelkode: 10DL15.180-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-Pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiß DL 15.180-RAL9010, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 23



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15-260-C32

Artikelkode: 10DL15.260-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15.260-C32, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 24



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15-260-C34__

Artikelkode: 10DL15.260-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15.260-C34, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 25



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15-260-C35

Artikelkode: 10DL15.260-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15.260-C34, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 26



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost DL 15-260-Dekor

Artikelkode: 10DL15.260-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost DL 15-260-Dekor nach Wahl, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 27



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-alum natur DL 15-260-EV1

Artikelkode: 10DL15.260-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-aluminium natur DL 15.260-EV1, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 28



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15-260-EV2

Artikelkode: 10DL15.260-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15.260-EV2, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 29



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-messing DL 15-260-EV3

Artikelkode: 10DL15.260-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-messing DL 15.260-EV3, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 30



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_Wahlfarbe DL 15-260-RAL

Artikelkode: 10DL15.260-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-pulverbeschichtet-RAL Farbton nach Wahl DL 15.260-RAL, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 31



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_reinw DL 15-260 RAL9010

Artikelkode: 10DL15.260-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-Pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiß DL 15.260-RAL9010, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 32



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15-320-C32

Artikelkode: 10DL15.320-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15.320-C32, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 33



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15-320-C34__

Artikelkode: 10DL15.320-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15.320-C34, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 34



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15-320-C35

Artikelkode: 10DL15.320-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15.320-C34, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 35



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost DL 15-320-Dekor

Artikelkode: 10DL15.320-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost DL 15-320-Dekor nach Wahl, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 36



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-alum natur DL 15-320-EV1

Artikelkode: 10DL15.320-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-aluminium natur DL 15.320-EV1, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 37



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15-320-EV2

Artikelkode: 10DL15.320-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15.320-EV2, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 38



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-messing DL 15-320-EV3

Artikelkode: 10DL15.320-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-messing DL 15.320-EV3, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 39



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_Wahlfarbe DL 15-320-RAL

Artikelkode: 10DL15.320-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-pulverbeschichtet-RAL Farbton nach Wahl DL 15.320-RAL, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 40



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_reinw DL 15-320 RAL9010

Artikelkode: 10DL15.320-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-Pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiß DL 15.320-RAL9010, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 41



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15-360-C32

Artikelkode: 10DL15.360-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15.360-C32, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 42



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15-360-C34__

Artikelkode: 10DL15.360-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15.360-C34, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 43



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15-360-C35

Artikelkode: 10DL15.360-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15.360-C34, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 44



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost DL 15-360-Dekor

Artikelkode: 10DL15.360-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost DL 15-360-Dekor nach Wahl, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 45



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-alum natur DL 15-360-EV1

Artikelkode: 10DL15.360-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-aluminium natur DL 15.360-EV1, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15-360-EV2

Artikelkode: 10DL15.360-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15.360-EV2, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 47



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-messing DL 15-360-EV3

Artikelkode: 10DL15.360-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-messing DL 15.360-EV3, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_Wahlfarbe DL 15-360-RAL

Artikelkode: 10DL15.360-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-pulverbeschichtet-RAL Farbton nach Wahl DL 15.360-RAL, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_reinw DL 15-360 RAL9010

Artikelkode: 10DL15.360-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-Pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiß DL 15.360-RAL9010, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellbronze DL 15-410-C32

Artikelkode: 10DL15.410-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15.410-C32, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 51



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15-410-C34__

Artikelkode: 10DL15.410-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-dunkelbronze DL 15.410-C34, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15-410-C35

Artikelkode: 10DL15.410-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-schwarz DL 15.410-C34, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost DL 15-410-Dekor

Artikelkode: 10DL15.410-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost DL 15-410-Dekor nach Wahl, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-alum natur DL 15-410-EV1

Artikelkode: 10DL15.410-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-aluminium natur DL 15.410-EV1, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15-410-EV2

Artikelkode: 10DL15.410-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-hellmessing DL 15.410-EV2, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 56



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost Eloxal-messing DL 15-410-EV3

Artikelkode: 10DL15.410-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-messing DL 15.410-EV3, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb_Wahlfarbe DL 15-410-RAL

Artikelkode: 10DL15.410-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-pulverbeschichtet-RAL Farbton nach Wahl DL 15.410-RAL, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designlinearrost pulverb-reinw DL 15-410 RAL9010

Artikelkode: 10DL15.410-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designlinearrost Eloxal-Pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiß DL 15.410-RAL9010, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. in Linearausführung. Verbindungselemente des Rollrostes mit
Schnittkantenabdeckung, trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Lieferung auf Rolle a 10 m.
Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der Verbindungselemente. Stababstand 10mm, Stabraster 16mm. Länge der
aneinanderreihbaren Festrostsegmente: max. 2500mm zwecks bequemer Montage und Demontage zur Reinigung. Die Gesamtlänge
wird nach Vorgabe gefertigt.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15-180-C32

Artikelkode: 10DR15.180-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost-Eloxal hellbronze DR 15.180-C32
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden)

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15-180-C34

Artikelkode: 10DR15.180-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost dunkelbronze DR 15.180-C34
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15-180-C35

Artikelkode: 10DR15.180-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15.180-C35
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost DR 15-180-Dekor

Artikelkode: 10DR15.180-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost DL 15-180-Dekor nach Wahl, Breite 180 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-alum. natur DR 15-180-EV1

Artikelkode: 10DR15.180-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal aluminium natur DR 15.180 EV1
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15-180-EV2

Artikelkode: 10DR15.180-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15.180 EV2
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden)

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-messing DR 15-180-EV3

Artikelkode: 10DR15.180-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-messing DR 15.180 EV3
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_Wahlfarbe DR 15-180-RAL

Artikelkode: 10DR15.180-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL Ton nach Wahl DR 15.180 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_reinw DR 15-180 RAL9010

Artikelkode: 10DR15.180-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiss DR 15.180 RAL9010
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15-260-C32

Artikelkode: 10DR15.260-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15.260 C32
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15-260-C34

Artikelkode: 10DR15.260-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15.260 C 34
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15-260-C35

Artikelkode: 10DR15.260-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15.260 C35
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost DR 15-260-Dekor

Artikelkode: 10DR15.260-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost DL 15-260-Dekor nach Wahl, Breite 260 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 72



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-alum natur DR 15-260-EV

Artikelkode: 10DR15.260-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-aluminium natur DR 15.260 EV1
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 73



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15-260-EV2

Artikelkode: 10DR15.260-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15.260 EV2
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-messing DR 15-260-EV3

Artikelkode: 10DR15.260-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-messing DR 15.260 EV3
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_Wahlfarbe DR 15-260-RAL

Artikelkode: 10DR15.260-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL Ton nach Wahl DR 15.260 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_reinw DR 15-260 RAL9010

Artikelkode: 10DR15.260-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiss DR 15.260 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15-320-C32

Artikelkode: 10DR15.320-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15.320 C32
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15-320-C34

Artikelkode: 10DR15.320-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15.320 C34
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15-320-C35

Artikelkode: 10DR15.320-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15.320 C35
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost DR 15-320-Dekor

Artikelkode: 10DR15.320-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost DL 15-320-Dekor nach Wahl, Breite 320 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-alum natur DR 15-320-EV1

Artikelkode: 10DR15.320-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-aluminium natur DR 15.320 EV1
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15-320-EV2

Artikelkode: 10DR15.320-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15.320 EV 2
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-messing DR 15-320-EV3

Artikelkode: 10DR15.320-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-messing DR 15.320 EV3
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_Wahlfarbe DR 15-320-RAL

Artikelkode: 10DR15.320-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL Ton nach Wahl DR 15.320 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_reinw DR 15-320 RAL9010

Artikelkode: 10DR15.320-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiss DR 15.320 RAL9010
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15-360-C32

Artikelkode: 10DR15.360-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15.360 C32
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15-360-C34

Artikelkode: 10DR15.360-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15.360 C34
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15-360-C35

Artikelkode: 10DR15.360-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15.360 C35
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost DR 15-360-Dekor

Artikelkode: 10DR15.360-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost DL 15-360-Dekor nach Wahl, Breite 360 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-alum natur DR 15-360-EV1

Artikelkode: 10DR15.360-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-aluminium natur DR 15.360 EV1
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15-360-EV2

Artikelkode: 10DR15.360-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15.360 EV2
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-messing DR 15-360-EV3

Artikelkode: 10DR15.360-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-messing DR 15.360 EV3
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_Wahlfarbe DR 15-360-RAL

Artikelkode: 10DR15.360-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL Ton nach Wahl DR 15.360 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb_reinw DR 15-360 RAL9010

Artikelkode: 10DR15.360-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiss DR 15.360 RAL9010
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15-410-C32

Artikelkode: 10DR15.410-C32
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellbronze DR 15.410 C32
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15-410-C34

Artikelkode: 10DR15.410-C34
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-dunkelbronze DR 15.410 C34
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15-410-C35

Artikelkode: 10DR15.410-C35
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-schwarz DR 15.410 C35
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost DR 15-410-Dekor

Artikelkode: 10DR15.410-DEKOR
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost DL 15-410-Dekor nach Wahl, Breite 410 mm
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
Folgende Dekore stehen zur Auswahl:
Ahorn hell (AH)
Buche hell (BH)
Granit schwarz (GS)
Marmor hell (MH)
Kundenspezifische Dekore auf Anfrage
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-alum natur DR 15-410-C35

Artikelkode: 10DR15.410-EV1
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-aluminium natur DR 15.410 EV1
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15-410-EV2

Artikelkode: 10DR15.410-EV2
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-hellmessing DR 15.410 EV2
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 101



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost Eloxal-messing DR 15-410-EV3

Artikelkode: 10DR15.410-EV3
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost Eloxal-messing DR 15.410 EV3
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb. Wahlfarbe DR 15-410-RAL

Artikelkode: 10DR15.410-RAL
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL Ton nach Wahl DR 15.410 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 103



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrost pulverb.-reinw. DR 15-410 RAL9010

Artikelkode: 10DR15.410-RAL9010
Einheit: m

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrost pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiss DR 15.410 RAL
Abdeckrost für Systemkonvektoren, Luftauslässe, Kanäle, etc. Massives engmaschiges Aluminiumprofil. Oberflächenveredelung:
eloxiert, pulverbeschichtet im RAL-Farbton oder Dekor. Verbindungselemente des Rollrostes mit Schnittkantenabdeckung,
trittschallhemmend und rutschfest. Freier Querschnitt 63%. Stababmessungen: 13 x 6 mm mit 2 mm Aufbau der
Verbindungselemente. Passend für alle Systemkonvektoren sowie L-Rahmen (LR 15) und Z-Rahmen (ZR 15). Voll begehbar bis
Rostbreite 250 mm (darüber hinaus muss ein Mittelsteg montiert werden).
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrostsicherung - Breite 180mm

Artikelkode: 10DRS15.180
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrostsicherung (Breite 180mm)
zur Sicherung des Rollrostes vor unbefugtem Hochheben
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrostsicherung - Breite 260mm

Artikelkode: 10DRS15.260
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrostsicherung (Breite 260mm)
zur Sicherung des Rollrostes vor unbefugtem Hochheben
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrostsicherung - Breite 320mm

Artikelkode: 10DRS15.320
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrostsicherung (Breite 320mm)
zur Sicherung des Rollrostes vor unbefugtem Hochheben
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrostsicherung - Breite 360mm

Artikelkode: 10DRS15.360
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrostsicherung (Breite 360mm)
zur Sicherung des Rollrostes vor unbefugtem Hochheben
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Designrollrostsicherung - Breite 410mm

Artikelkode: 10DRS15.410
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Designrollrostsicherung (Breite 410mm)
zur Sicherung des Rollrostes vor unbefugtem Hochheben
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Digital Schaltuhr DS 1000

Artikelkode: 10DS1000
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Digitale 2-Kanal Schaltuhr Typ DS 1000 zur Programmierung von Absenkzeiten
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Externer Drehzahlregler DST 1000

Artikelkode: 10DST1000
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Externer Drehzahlsteller DST 1000 zur Drehzahleinstellung in Verbindung mit der Drehzahlsteuerung der Systemkonvektoren GSK
und QSK. Montage erfolgt in einer Unterputzdose und kann in das Schalterprogramm von Busch-Jäger integriert werden
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Fernsteller FST mit 2m Kapillarrohr

Artikelkode: 10FST 2
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Fernsteller FST, flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit Kapillarrohr. Sollwertbereich: 8°C bis 27°C. Montage auf Unterputz-
Schalterdosen mit Leerrohr Durchmesser 23mm möglich. Kapillarrohrlänge 2 m
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Fernsteller FST mit 5m Kapillarrohr

Artikelkode: 10FST 5
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Fernsteller FST, flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit Kapillarrohr. Sollwertbereich: 8°C bis 27°C. Montage auf Unterputz-
Schalterdosen mit Leerrohr Durchmesser 23mm möglich. Kapillarrohrlänge 5 m
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Designrollrost mit Breite 180mm

Artikelkode: 10GPDR180
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPR 320 für das Designrollrost . Wird millimetergenau auf Gehrung gefertigt, Lieferung als Profilplatte. Optisch
ansprechende Lösung bei voller Begehbarkeit.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Designrollrost mit Breite 260mm

Artikelkode: 10GPDR260
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPR 320 für das Designrollrost . Wird millimetergenau auf Gehrung gefertigt, Lieferung als Profilplatte. Optisch
ansprechende Lösung bei voller Begehbarkeit.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Designrollrost mit Breite 320mm

Artikelkode: 10GPDR320
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPR 320 für das Designrollrost . Wird millimetergenau auf Gehrung gefertigt, Lieferung als Profilplatte. Optisch
ansprechende Lösung bei voller Begehbarkeit.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Mulde, Luftkanal und HZE GPL180__

Artikelkode: 10GPL180
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPL 180
Systemmulden und Luftkanäle der GSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt
und können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Luftführung über Eck ohne zusätzliche Lüftereinheit bis zu Konvektorlänge 5000 mm. Lieferung als
steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Mulde, Luftkanal und HZE GPL260__

Artikelkode: 10GPL260
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPL 260
Systemmulden und Luftkanäle der GSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt
und können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Luftführung über Eck ohne zusätzliche Lüftereinheit bis zu Konvektorlänge 5000 mm. Lieferung als
steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Mulde, Luftkanal und HZE GPL320__

Artikelkode: 10GPL320
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPL 320
Systemmulden und Luftkanäle der GSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt
und können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Luftführung über Eck ohne zusätzliche Lüftereinheit bis zu Konvektorlänge 5000 mm. Lieferung als
steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde GPS180

Artikelkode: 10GPS180
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPS 180
Systemmulden werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt. Lieferung als steckfertige
Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde GPS260

Artikelkode: 10GPS260
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPS 260
Systemmulden werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt. Lieferung als steckfertige
Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde GPS320

Artikelkode: 10GPS320
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPS 320
Systemmulden werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt. Lieferung als steckfertige
Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde GPS360

Artikelkode: 10GPS360
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPS 360
Systemmulden werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt. Lieferung als steckfertige
Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde GPS410

Artikelkode: 10GPS410
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPS 410
Systemmulden werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt. Lieferung als steckfertige
Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde und HZE GPW180

Artikelkode: 10GPW180
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPW 180
Systemmulden der WSK und QSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt und
können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Lieferung als steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde und HZE GPW360

Artikelkode: 10GPW260
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPW 260
Systemmulden der WSK und QSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt und
können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Lieferung als steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde und HZE GPW320

Artikelkode: 10GPW320
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPW 320
Systemmulden der WSK und QSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt und
können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Lieferung als steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Gehrungspassung Systemmulde und HZE GPW410

Artikelkode: 10GPW410
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Gehrungspassung GPW 410
Systemmulden der WSK und QSK werden nach Vorgabe (Winkel, Fertigungslängen) millimetergenau auf Gehrung gefertigt und
können als Teilstücke mittels Systemverbinder verbunden werden. Verbindung der Wärmetauschere wird mit beigestellten
Lötfittings hergestellt. Lieferung als steckfertige Teilstücke.
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-1000

Artikelkode: 10GSK180-110-1000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius
Wärmeleistung: 146 ÷ 465 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.
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Produktdatenblatt Isodomus

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 146 ÷ 465 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1000
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-1250

Artikelkode: 10GSK180-110-1250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 195 ÷ 784 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 195 ÷ 784 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1250
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-1500

Artikelkode: 10GSK180-110-1500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 244 ÷ 997 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 244 ÷ 997 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1500
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-1750

Artikelkode: 10GSK180-110-1750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 229 ÷ 1158 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180.110-1750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 292 ÷ 1158 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-1750
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-2000

Artikelkode: 10GSK180-110-2000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 341 ÷ 1287 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 341 ÷ 1287 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180KB oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2000
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-2250

Artikelkode: 10GSK180-110-2250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 390 ÷ 1394 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 139



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 390 ÷ 1394 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2250

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 140



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-2500

Artikelkode: 10GSK180-110-2500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 439 ÷ 1487 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 141



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 439 ÷ 1487 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2500

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-2750

Artikelkode: 10GSK180-110-2750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 487 ÷ 1568 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 143



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 487 ÷ 1568 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-2750

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-3000

Artikelkode: 10GSK180-110-3000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 536 ÷ 1640 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 536 ÷ 1640 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3000

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-3250

Artikelkode: 10GSK180-110-3250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 585 ÷ 1705 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 147



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 585 ÷ 1705 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3250

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-3500

Artikelkode: 10GSK180-110-3500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 634 ÷ 1764 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 634 ÷ 1764 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3500

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 150



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-3750

Artikelkode: 10GSK180-110-3750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 683 ÷ 1829  Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 151



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 683 ÷ 1829  Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-3750

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 152



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-4000

Artikelkode: 10GSK180-110-4000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 731 ÷ 1868 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 153



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 731 ÷ 1868 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4000

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 154



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-4250

Artikelkode: 10GSK180-110-4250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 780 ÷ 1933 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 155



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 780 ÷ 1933 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4250

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 156



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-4500

Artikelkode: 10GSK180-110-4500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 829 ÷ 1958 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 157



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 829 ÷ 1958 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4500

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 158



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-4750

Artikelkode: 10GSK180-110-4750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 873 ÷ 2046 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 159



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 873 ÷ 2046 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-4750

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 160



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 180-110-5000

Artikelkode: 10GSK180-110-5000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 5000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 926 ÷ 2038 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-5000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 161



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 180 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 5000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 926 ÷ 2038 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.180 oder Designlinearrost DL 15.180 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-110-5000

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 162



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK260-110-1000

Artikelkode: 10GSK260-110-1000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1000 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 215 ÷ 647 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-260-1000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 163



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 215 ÷ 647 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-1000

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 164



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-1250

Artikelkode: 10GSK260-110-1250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1250 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 286 ÷ 1099 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-1250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 165



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  1250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 286 ÷ 1099 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-1250

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 166



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-1500

Artikelkode: 10GSK260-110-1500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1500 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 358 ÷ 1402 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-260-1500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 167



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 358 ÷ 1402 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-1500

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-1750

Artikelkode: 10GSK260-110-1750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1750 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 429 ÷ 1630 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-1750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 169



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 429 ÷ 1630 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-1750

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-2000

Artikelkode: 10GSK260-110-2000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2000 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 501 ÷ 1814 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 501 ÷ 1814 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2000

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-2250

Artikelkode: 10GSK260-110-2250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2250 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 572 ÷ 1967 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 173



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  2250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 572 ÷ 1967 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2250

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-2500

Artikelkode: 10GSK260-110-2500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2500 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 644 ÷ 2098 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  2500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 644 ÷ 2098 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2500

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 176



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-2750

Artikelkode: 10GSK260-110-2750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2750 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 715 ÷ 2213 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 177



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 715 ÷ 2213 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-2750

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-3000

Artikelkode: 10GSK260-110-3000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3000 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 787 ÷ 2316 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 179



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 787 ÷ 2316 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3000

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-3250

Artikelkode: 10GSK260-110-3250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)3250  mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 858 ÷ 2408 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 181



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 858 ÷ 2408 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3250

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-3500

Artikelkode: 10GSK260-110-3500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3500 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 930 ÷ 2492 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 183



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  3500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 930 ÷ 2492 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3500

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 184



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-3750

Artikelkode: 10GSK260-110-3750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1002 ÷ 2576 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 185



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  3750 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1002 ÷ 2576 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-3500

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-4000

Artikelkode: 10GSK260-110-4000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4000 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1073 ÷ 2640  Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 187



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1073 ÷ 2640  Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4000

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-4250

Artikelkode: 10GSK260-110-4250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1144 ÷ 2771 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 189



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4250 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1144 ÷ 2771 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4000

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-4500

Artikelkode: 10GSK260-110-4500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4500 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1216 ÷ 2768 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 191



Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4500 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1216 ÷ 2768 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4500

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-4750

Artikelkode: 10GSK260-110-4750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  4750mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1287 ÷ 2899 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  4750mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1287 ÷ 2899 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-4750

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 260-110-5000

Artikelkode: 10GSK260-110-5000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 5000 mm
Wärmetauscher 3-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1359 ÷ 2880 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-5000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 260 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  5000 mm
Wärmetauscher 2-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1359 ÷ 2880 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 48 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.260 oder Designlinearrost DL 15.260 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 260-110-5000
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-1000

Artikelkode: 10GSK320-110-1000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 282 ÷ 997 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  1000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 282 ÷ 997 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1000

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 198



Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-1250

Artikelkode: 10GSK320-110-1250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 376 ÷ 1703 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 376 ÷ 1703 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1250
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-1500

Artikelkode: 10GSK320-110-1500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 470 ÷ 2176 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 470 ÷ 2176 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1500
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-1750

Artikelkode: 10GSK320-110-1750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 564 ÷ 2532 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Produktdatenblatt Isodomus

Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 1750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 564 ÷ 2532 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-1750
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-2000

Artikelkode: 10GSK320-110-2000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 658 ÷ 2818 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.
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Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 658 ÷ 2818 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2000

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-2250

Artikelkode: 10GSK320-110-2250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 752 ÷ 3057 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 752 ÷ 3057 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2250
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-2500

Artikelkode: 10GSK320-110-2500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 846 ÷ 3262 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 846 ÷ 3262 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 180-320-2500

Stand:  10.08.2011
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-2750

Artikelkode: 10GSK320-110-2750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 940 ÷ 3441 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 2750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 940 ÷ 3441 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-2750
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-3000

Artikelkode: 10GSK320-110-3000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1034 ÷ 3601 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1034 ÷ 3601 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3000
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-3250

Artikelkode: 10GSK320-110-3250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1128 ÷ 3745 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 3250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1128 ÷ 3745 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3250
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Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-3500

Artikelkode: 10GSK320-110-3500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  3500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1222 ÷ 3876 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 217
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  3500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1222 ÷ 3876 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3500

Stand:  10.08.2011
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-3750

Artikelkode: 10GSK320-110-3750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  3750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1316 ÷ 4007 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
techn. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehaltenSeite 219
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL)  3750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1316 ÷ 4007 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-3750

Stand:  10.08.2011
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-4000

Artikelkode: 10GSK320-110-4000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1410 ÷ 4108 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Stand:  10.08.2011
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Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1410 ÷ 4108 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4000

Stand:  10.08.2011
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-4250

Artikelkode: 10GSK320-110-4250
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1504 ÷ 4239 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4250

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4250 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1504 ÷ 4239 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4250
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-4500

Artikelkode: 10GSK320-110-4500
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1598 ÷ 4307 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4500

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.

Stand:  10.08.2011
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4500 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1598 ÷ 4307 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4500

Stand:  10.08.2011
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-4750

Artikelkode: 10GSK320-110-4750
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1692 ÷ 4438 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4750

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 4750 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1692 ÷ 4438 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-4750
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Bezeichnung: Unterflurkonvektor GSK 320-110-5000

Artikelkode: 10GSK320-110-5000
Einheit: Stk.

Beschreibung
Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 5000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1786 ÷ 4482 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-5000

Ausschreibungstext
Unterflurkonvektor als einbaufertiger Gebläse-Systemkonvektor GSK für die Montage im Fußbodenbereich für Estricheinbau oder
optional Doppelbodeneinbau.

Arbeitsprinzip: natürliche Konvektion mit einem vom Gebläse erzeugten Zwangskonvektionsanteil.

Systemmulde (Bodenwanne) hergestellt aus massivem Aluminium-Systemprofil (Werkst. AlMg-Si 05) durch Eloxierung
korrosionsgeschützt. Eloxalfarbton C31, hellbronze. Außenliegende Justierblöcke (optional innenliegend) mit Gummipuffern zur
Schallentkopplung verstellbar von 0,5 bis 45 mm zur Fixierung und Feinjustierung der Höhe.
Wärmetauscher aus Kupferrundrohr und aufgepressten formstabilen Aluminiumlamellen, schwarz gepulvert und in stabilen
Systemschotten geräuschhemmend gelagert. PWW-Anschluss ¾" stirnseitig links (Blickrichtung Fenster) mit Eurokonus-Anschluss
und Entlüftung. Abdeckung der Rohrdurchführung mit Gummimaske. 105°C Medientemperatur, Medium Wasser nach VDI 2035.
Konvektionsunterstützung durch Radialgebläse und über Induktionsprinzip angesaugte Sekundärluft. Induktionsdüse durchgehend
über die gesamte berippte Länge schall- und strömungstechnisch optimiert
Außenläufermotor 24V/50Hz, Leistung 40 W je Lüfter. Elektroanschluss Radiallüfter rechts. Motor anschlussfertig verdrahtet im
schallhemmenden, strömungsgerechten Kunststoffgehäuse und Filtervlies.
Gebläsesteuerung GS 1000 im Konvektor integriert, mit universeller Anschlussmöglichkeit für externe Regelsysteme 24 V oder 0
-10 V, internes Bussystem (Automatisches Master-Slave-System) zur regel- und steuerungstechnischen Verschaltung mehrerer
Konvektoren, Ventilatoransteuerung 0 -10 V, proportional zur Steuerspannung 8-stufig über nachgeschalteten 8-stufigen Trafo,
maximal mögliche Drehzahl begrenzbar; Ein- und Ausgangsklemmen zur Durchverdrahtung für Bus- und Versorgungsspannung.
Elektroanschluss an der GS 1000 rechts. Anschlussstecker für Alpha-Antrieb 4 auf der hydraulischen Anschlussseite.

Heizleistung nach EN 442 bzw. DIN 4704-4-5-1999-10 geprüft.

Montageabdeckung zum Schutz des Systemkonvektors während des Transports und der Bauphase.
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Installationsanleitung in Deutsch, Englisch, Russisch, Italienisch und Dänisch verfügbar.

Baubreite Systemmulde (KB) 320 mm
Bauhöhe Systemmulde (KH) 110 mm
Baulänge Systemmulde (KL) 5000 mm
Wärmetauscher 4-rohrig
Anschluss hydraulisch ¾ Zoll Eurokonus einseitig, links
Anschluss elektrisch rechts
Dauerbetriebsdruck 10 bar (optional 16 bar)
Systemtemperatur PWW 75/65 Grad Celsius
Raumtemperatur 20 Grad Celsius

Wärmeleistung: 1786 ÷ 4482 Watt
Schalldruckpegel:0 ÷ 51 db(A)
bei Drehzahl: 0 ÷ 100 %

Der Designrollrost DR 15.320 oder Designlinearrost DL 15.320 ist separat zu bestellen.
Designrollrost wird bei allen GSK-Typen standardmäßig mit einer Rollrostsicherung geliefert.

Fabrikat Möhlenhoff
Typenschlüssel: GSK 320-110-5000
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Bezeichnung: Handregulierkappe für VUD 15

Artikelkode: 10HR
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Handregulierkappe HR, für VUD15 zur optimalen manuellen Einstellung des Ventilunterteils
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Bezeichnung: Justierblock außen - M8 - H 80mm

Artikelkode: 10JBA8.80
Einheit: Stk.

Beschreibung / Ausschreibungstext
Justierblock außen (M8, H 80 mm)
Außenliegende Höhenverstellung zum Ausrichten der Systemkonvektoren (1 Stk.).
Als Ergänzung des JBA 8.80-Sets zur Realisierung der freien Begehbarkeit.
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